[[d Security

Producent systemow telewizji przemystowej

Kamery zintegrowane

LC-1000

Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/3" Sony
Rozdzielczos¢ [TVL] 1000

Czutosé [lux] 0,1 (kolor); 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm] 2,8-12

Apertura [F] 12

Zasilanie 12V DC

System PAL/NTSC

System skanowania 2:1Interlace

Synchronizacja wewnetrzna, siecig zasilajaca
SIN [dB] >50

Elektroniczna migawka [s] 1/50 - 1/100000 (PAL), 1/60 - 1/100000 (NTSC)

Dzier/Noc TAK (mechaniczny filtr IR)
IRLED TAK (5X42PCS)

Zasieg oswietlacza IR [m] do 40

3DNR TAK

AGC TAK

AWB TAK

0SD TAK

uTc TAK

Zoom cyfrowy TAK

Naszym klientom oferujemy:

1

ul. Astronomow 3, 01-450 Warszawa
tel. (22) 298 88 88

www.lc-security.pl
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Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urzgdzenia.

Zdjecie produktu moze odbiegac od rzeczywistoici.

www.lc-security.pl
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