
Kamery obrotowe

LC-15-CD55TTW-36x

INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH

MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH

KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY

MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCHSpecyfikacja techniczna

Przetwornik 1/4" SONY Super HAD II CCD DSP

Rozdzielczość [TVL] 700

Czułość [lux] 0,5

Zasilanie 24V

Zoom optyczny 36x

Zoom cyfrowy 32x

Detekcja ruchu TAK

Menu OSD

Strefy prywatności 8

BLC TAK

AGC TAK

AWB TAK

WDR TAK

DSS TAK

Zakres obrotu [°] 0 ~ 360

Zakres pochylenia [°] 0 ~ 90

Prędkość obrotu [°&#47] 180

Prędkość pochylenia [°&#47] 120

Protokoły telemetrii PELCO-P2400 , PELCO-D4800 , PELCO-D9600 , COP-2 , ALEC , A01 , SANTACHI650 , SANTACHI450 , PEARMAIN , KONY20.832 , HD600 , Phili

Pobór mocy [mA] 2000

Naszym klientom oferujemy: 

GWARANCJA SATYSFAKCJI PROGRAM PARTNERSKI POMOC TECHNICZNA SERWIS CCTV SZKOLENIA GENERATOR OFERT
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