
Kamery obrotowe

LC-15-CD58W-1010

INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH

MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH

KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY

MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCHSpecyfikacja techniczna

Przetwornik 1/4" Sony Ex-View HAD CCD

Rozdzielczość [TVL] 530

Wielkość obrazu [px] 752 x 582

Czułość [lux] 0,1 / 0,01 (ICR ON)

Ogniskowa obiektywu [mm] 3,4 - 122,4

Zasilanie 24VAC

Zoom optyczny 36x

Moduł kamery SONY FCB-EX1010

Zoom cyfrowy 12x

Auto Iris Tak

Stosunek sygnał-szum [dB] >50dB

Elektroniczna migawka [s] 1/1 ~1/100000

Zakres obrotu [°] 360

Prędkość obrotu [°/s] 0,01~180

Zakres pochylenia [°] 90

Prędkość pochylenia [°/] 0,01~120

Prędkość dla funkcji Preset [°/s] 500

Liczba presetów 220

BLC TAK

AWB TAK

Naszym klientom oferujemy: 

GWARANCJA SATYSFAKCJI PROGRAM PARTNERSKI POMOC TECHNICZNA SERWIS CCTV SZKOLENIA GENERATOR OFERT
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