
Kamery IP Mpix zintegrowane

LC-369-IP -  Kamera IP PoE 2.8-12 mm

INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH

MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH

KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY

MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCHSpecyfikacja techniczna

Przetwornik 1/2.8" Sony CMOS

Wielkość obrazu [px] 2048 x 1536

Ogniskowa obiektywu [mm] 2,8 - 12

Kompresja H.265, H.264, MJPEG

Zasilanie 12V DC, PoE

Standard TCP/IP

Kąt widzenia [°] 93 - 30

Prędkość transmisji [kl/s] 30

Dzień/Noc TAK

Zasięg oświetlacza IR [m] do 90

ONVIF TAK

3DNR TAK

WDR TAK

Detekcja ruchu TAK

Strefy prywatności TAK

Sharpness TAK

Odbicie lustrzane TAK

Pobór mocy [W] 7,8

Temperatura pracy [°C] od - 20 do +50

Wymiary [mm] 291  x 90  x 85

Naszym klientom oferujemy: 

GWARANCJA SATYSFAKCJI PROGRAM PARTNERSKI POMOC TECHNICZNA SERWIS CCTV SZKOLENIA GENERATOR OFERT
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