
Kamery IP Mpix obrotowe

LC-391 IP

INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH

MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH

KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY

MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCHSpecyfikacja techniczna

Przetwornik 1/4" CMOS

Wielkość obrazu [px] 1280 x 720

Czułość [lux] 0,5

Kąt widzenia [°] 67

Ogniskowa obiektywu [mm] 4

Apertura [F] 2,4

Kompresja MJPEG

Zasilanie [V] 12 DC

Dzień/Noc TAK

IR-Cut TAK

IR LED TAK

Zasięg oświetlacza IR [m] do 15

Zakres obrotu [°] 0 ~ 355

Zakres pochylenia [°] 0 ~ 90

Częstotliwość odświeżania [fps] 25

Sieć WiFi 802,11 b/g

Protokoły sieciowe HTTP, FTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, PPPoE, DDNS, UPnP

Temperatura pracy [°C] -35 - 55

Wilgotność [%] 20 ~ 85

Wymiary [mm] 205 x 220 x 120

Naszym klientom oferujemy: 

GWARANCJA SATYSFAKCJI PROGRAM PARTNERSKI POMOC TECHNICZNA SERWIS CCTV SZKOLENIA GENERATOR OFERT
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