
Kamery specjalne

LC-502e/3s 1080p - Kamera w czujce dymu

INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH

MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH

KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY

MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCHSpecyfikacja techniczna

Przetwornik 1/2.9" Sony CMOS IMX322

Wielkość obrazu [px] 1920 x 1080

Ogniskowa obiektywu [mm] 3,6

Zasilanie 12V DC

Standard AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Sense-up TAK

F-DNR TAK

DWDR TAK

3DNR TAK

Odbicie lustrzane TAK

Maski prywatności TAK (4)

Detekcja ruchu TAK

Sharpness TAK

OSD TAK

Klasa szczelności IP40

Obudowa Spy, Plastikowa

Temperatura pracy [°C] -10 do +50

Wymiary [mm] 120  x 56

Waga [kg] 0,122

Naszym klientom oferujemy: 

GWARANCJA SATYSFAKCJI PROGRAM PARTNERSKI POMOC TECHNICZNA SERWIS CCTV SZKOLENIA GENERATOR OFERT
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