
Kamery zintegrowane

LC-600 SDI

INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH

MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH

KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY

MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCHSpecyfikacja techniczna

Przetwornik 1/2" CMOS ze skanowaniem progresywnym

Rozdzielczość [Mpix] 2 Mpix

Wielkość obrazu [px] SDI: 1920x1080, PAL: 976 x 582

Czułość [lux] 0,001

Ogniskowa obiektywu [mm] 2,8

Apertura [F] 2

Zasilanie 12VDC / PoC

Prędkość transmisji [kl/s] 60

System SDI, PAL / NTSC

Synchronizacja wewnętrzna

Gamma 0,45

Wyjścia wideo CVBS

AWB TAK

AGC TAK

DNR TAK

DWDR TAK

Menu OSD

Dzień/Noc TAK (mechaniczny filtr IR)

IR LED TAK (5X42PCS)

Temperatura pracy [°C] -30 - 60

Naszym klientom oferujemy: 

GWARANCJA SATYSFAKCJI PROGRAM PARTNERSKI POMOC TECHNICZNA SERWIS CCTV SZKOLENIA GENERATOR OFERT
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