
Kamery obrotowe

LC-820i

INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH

MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH

KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY

MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCHSpecyfikacja techniczna

Przetwornik 1/3" Super HAD II Sony CCD Effio E

Rozdzielczość [TVL] 650 (B/W: 700)

Czułość [lux] 0,001

Ogniskowa obiektywu [mm] 5 - 60

Zasilanie 12V DC

Zoom optyczny 12x

Elektroniczna migawka [s] 1/50 - 1/100000

Całkowity sygnał wizji [Vpp/Oh] 1 / 75

Zakres obrotu [°] 0 ~ 360

Zakres pochylenia [°] 0 ~ 90

Prędkość obrotu [°/s] 50

Synchronizacja wewnętrzna

Zdalne sterowanie RS-485

Protokoły telemetrii Pelco D/P

Obudowa IP66 (wodoszczelna)

Temperatura pracy [°C] -35 - 50

Wymiary [mm] 138 x 212

Waga [g] 2800

Naszym klientom oferujemy: 

GWARANCJA SATYSFAKCJI PROGRAM PARTNERSKI POMOC TECHNICZNA SERWIS CCTV SZKOLENIA GENERATOR OFERT
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