
Kamery miniaturowe

LC-985

INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH

MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH

KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY

MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCHSpecyfikacja techniczna

Przetwornik 1/4" CMOS 5mpix

Rozdzielczość [px] 4000 x 3000 (zdjęcia), 1600 x 1200 (wideo)

Ogniskowa obiektywu [mm] 2,1

Apertura [F] 2,5

Kompresja MJPEG

Zasilanie akumulator litowo-polimerowy (napięcie ładowania 5V DC)

Czas pracy [min] 100 (ciągły zapis wideo)

Czas ładowania [h] 3

Kąt widzenia [°] 118

Częstotliwość odświeżania [fps] 15 (1600 x 1200), 30 (1280 x 720)

Format nagrań AVI

Format zdjęć JPEG

USB TAK

Detekcja ruchu TAK

Audio dwukierunkowe (wbudowany mikrofon, wyjście słuchawkowe)

Format audio MP3 (rejestracja), WMA, OGG, APE, FLAC

Gniazdo karty pamięci microSD (max. 32GB)

Wymiary [mm] 95 x 28 x 28

Waga [g] 64

Kolor czarny

Naszym klientom oferujemy: 

GWARANCJA SATYSFAKCJI PROGRAM PARTNERSKI POMOC TECHNICZNA SERWIS CCTV SZKOLENIA GENERATOR OFERT
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