
Kamery IP Mpix obrotowe

LC-HDX18 IP

INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH

MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH

KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY

MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCHSpecyfikacja techniczna

Przetwornik 1/2,7" CMOS

Wielkość obrazu [px] 1920 x 1080

Ogniskowa obiektywu [mm] 5 - 50

Kompresja H.264, MJPEG

Zasilanie 12V DC max. 3A (zasilacz w zestawie)

Protokoły TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP

Stosunek sygnał-szum [dB] >50

AGC TAK

Zoom optyczny 10x

Zakres obrotu [°] 360

Zakres pochylenia [°] 90

Ilość presetów 220

Ścieżki patrolowe 3

Zasięg oświetlacza IR [m] 60

Wodoszczelność TAK (IP66)

Temperatura pracy [°C] -40 - 60

Wilgotność otoczenia max. 95%

Wymiary [cm] 215  x 200  x 130

Waga [kg] 1,63

Naszym klientom oferujemy: 

GWARANCJA SATYSFAKCJI PROGRAM PARTNERSKI POMOC TECHNICZNA SERWIS CCTV SZKOLENIA GENERATOR OFERT
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