
Kamery bezprzewodowe/gsm

LC-INS-DVR

INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH

MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH

KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY

MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCHSpecyfikacja techniczna

Przetwornik 1/4" CMOS

Rozdzielczość [TVL] 520

Stosunek sygnał-szum [dB] > 48

Wyświetlacz 4,7" TFT LCD

Głoś�niki TAK

USB TAK

Czułość [lux] 0

Zasięg oświetlacza IR [m] do 3

Bateria litowa, 3200Mah (monitor), 380 Mah

System NTSC / PAL

Obsługiwane rozszerzenia wideo RM RMVB 3GP MP4 FLV AVI ASF WMV VOB MPG

Obsługiwane rozszerzenia audio MP3 WMA AMR AAC FLAC APE

Prędkość zapisu 30

Mikrofon TAK

Zasilanie 5V DC

Pamięć FLASH [GB] 2

Pamięć zewnętrzna TF (1~32GB)

Rozmiar kamery [mm] 20 x 84

Wymiary wyś�wietlacza [mm] 131 x 86 x 18

Waga [g] 240

Naszym klientom oferujemy: 

GWARANCJA SATYSFAKCJI PROGRAM PARTNERSKI POMOC TECHNICZNA SERWIS CCTV SZKOLENIA GENERATOR OFERT
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