
Monitory CCTV

LC-L1088

INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH

MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH

KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY

MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCHSpecyfikacja techniczna

Typ matrycy TFT-LCD

Przekątna ekranu 10"

Wielkość obrazu [px] 1280 x 800

Kontrast 800:1

Jasność 300 cd/m2

Czas reakcji [ms] 8

Format obrazu 16:10

Obsługiwane standardy PAL / NTSC

Kąt widzenia [°] poziomo - 140; pionowo - 130

Interfejsy BNC (2x); VGA (1x); HDMI (1x), jack 3,5mm (1x)

Głośnik 2 x 3W

Zasilanie 12 V DC / 1 A

Pobór mocy [W] max. 12 (praca)

Sterowanie OSD - przyciski na obudowie

Mocowanie VESA 75

Temperatura pracy [°C] -20 - 60

Język polski, angielski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski

Wymiary [mm] 270  x 265  x 115 (z podstawką)

Naszym klientom oferujemy: 

GWARANCJA SATYSFAKCJI PROGRAM PARTNERSKI POMOC TECHNICZNA SERWIS CCTV SZKOLENIA GENERATOR OFERT
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