
Kamery obrotowe

LC PH-33

INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH

MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH

KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY

MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCHSpecyfikacja techniczna

Przetwornik 1/4" SONY Super HAD CCD

Rozdzielczość [TVL] 540

Czułość [lux] 0,1

Ogniskowa obiektywu [mm] 3,5 - 115,5

Apertura [F] 1,6

Zasilanie 24V AC

Temperatura pracy [°C] -35 - 50

Waga [g] 4050

Czułość Sens-Up [lux] 0,0005 przy F1,6

Wymiary [mm] 230 x 310

Kąt widzenia (H) [°] 1,8 ~ 54

Zoom cyfrowy 12x

Detekcja ruchu TAK

Menu OSD

Strefy prywatności 8

AGC TAK

AWB TAK

DIS TAK

DNR TAK

SSNR III TAK

Naszym klientom oferujemy: 

GWARANCJA SATYSFAKCJI PROGRAM PARTNERSKI POMOC TECHNICZNA SERWIS CCTV SZKOLENIA GENERATOR OFERT
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