
Kamery sportowe

LC-PROWL 300

INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH

MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH

KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY

MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCHSpecyfikacja techniczna

Przetwornik CMOS

Rozdzielczość [px] 1920 x 1080 (wideo), 3264 x 2448 (zdjęcia)

Kompresja H.264 (wideo), JPEG (zdjęcia)

Częstotliwość odświeżania [fps] 30 (1920 x 1080), 60 (1280 x 720)

Obiektyw [mm] 2,9

Kąt widzenia [°] 120

Aparat [Mpix] 8

Format nagrań MOV

Format zdjęć JPEG

Wyświetlacz LCD

Mikrofon TAK

Sieć WiFi TAK

USB TAK (Micro USB)

Gniazdo karty pamięci TF (max. 32GB)

Wyjścia wideo HDMI

Pilot TAK

Obudowa IP68 (wodoszczelna)

Bateria Li-Ion, 1000 mAh

Wymiary [mm] 60 x 38 x 23

Waga [g] 79

Naszym klientom oferujemy: 

GWARANCJA SATYSFAKCJI PROGRAM PARTNERSKI POMOC TECHNICZNA SERWIS CCTV SZKOLENIA GENERATOR OFERT
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